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Persan




L’encastré extra-plat PERSAN est un produit extrêmement pratique pour les intégrations dans des zones exiguës : dessous de meubles de cuisine, étagères de bibliothèques, faux plafonds très petits.
Son flux puissant permet une mise en lumière efficace de ces espaces. Proposé dans 2 angles d’ouverture possibles pour des applications bien distinctes : 70° pour les dessous de meubles ou les bibliothèques ou 40° pour un éclairage général en plafond de faible hauteur.

Comme l'ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot PERSAN est fabriqué en France et garanti 10 ans.




Délai d'expédition3 à 5 jours ouvrés
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Garantie10 ans
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Fiches Conseils


Visualisez ou téléchargez ci-dessous nos fiches conseils.




	 	Visualiser	Télécharger
	Caractéristiques Techniques	-	Télécharger
	Notice produit	Visualiser	Télécharger
	Fiche Conseils d'implantation	-	Télécharger
	Fiche de Raccordement	-	Télécharger
	Certificat de Conformité	-	Télécharger











1. Configurez votre produit



Couleur du spot
aide

[image: ]Blanc
(RAL 9010) [image: ]Gris (Karako) [image: ]Doré (Curium) [image: ]Noir (RAL 9005) [image: ]Coloris sur mesure (+4j)





Température de couleur (°K)
aide

[image: ]Blanc Neutre (4000°K) [image: ]Blanc Chaud (3000°K)





Angle du faisceau
aide

[image: ]40° [image: ]70°










2. Variation lumineuse


aide

Pas de variation (nombre de spot maxi : 11) Variation par bouton poussoir filaire (non fourni) (nombre de spot maxi : 11) Variation par entrée 1-10V (nombre de spot maxi : 11)






3. Choisissez votre nombre de spots


aide

-

+



11 spots maximum sans variation lumineuse




Nous intégrons à votre kit l'alimentation adaptée

Tous les spots d'un même kit doivent être raccordés à l'alimentation fournie et s'allumeront donc en même temps en savoir plus







4. Ajoutez des accessoires
aide




Arbre
pour scie cloche
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18,54  € TTC
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Scie cloche
 Ø 60mm (sans arbre)
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20,58  € TTC
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5. Votre kit (alimentation inclue)



	Vous devez choisir la Couleur du spot
	Vous devez choisir la températeur de la couleur (°K)
	Vous devez choisir l'angle du faisceau
	Vous devez préciser si vous souhaitez un variateur d'intensité



	Nombre de spots 1






83,68€ttc
dont 0,20€ttc d'éco-contribution


Expédition gratuite en Franceentre lundi 15/04 et mercredi 17/04



Ajouter au panier
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Présentation du produit

UN FLUX PUISSANT POUR UN PRODUIT EXTRA-PLAT

Nous avons équipé notre encastré PERSAN d’une optique contrairement à la majorité des produits du marché qui sont équipés de simples diffuseurs. Son flux puissant de 450 lumens a donc une diffusion contrôlée et efficace dans 2 angles possibles de 40 ou 70° pour des applications différentes, mais nécessitant toutes un encombrement du luminaire très réduit.

DES APPLICATIONS MULTIPLES GRÂCE À SA TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR

Avec le spot encastré PERSAN vous pourrez installer des spots encastrés même lorsque vous bénéficierez d’un très faible espace. Ses dimensions extra-plates lui permettent même d’être encastré dans une simple plaque BA13.
De plus en plus de meubles-cloison sur mesure viennent habiller l’espace de nos intérieurs. Ils intègrent des niches qui doivent absolument être éclairées. L’encastré extra-plat CARBONE saura se montrer discret pour ne pas empiéter sur le meuble au-dessus de la zone qu’il éclairera, tout en assurant un éclairage très efficace avec un très bon rendu des couleurs pour mettre en valeur bibelots ou livres.
Le spot encastré CARBONE sera également parfaitement adapté au remplacement de spots extra-plats halogènes dans vos bandeaux de salle de bains ou sous vos meubles de cuisine…

UN SPOT ROBUSTE

Conçu et fabriqué dans notre usine d’Eure & Loir avec des matériaux nobles et particulièrement résistants, le spot encastré extra-plat PERSAN est également testé à toutes les étapes de sa fabrication ce qui nous permet de vous proposer une garantie de 10 ans, unique sur le marché.

RÉPARABLE EN FIN DE VIE

Comme l’ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot PERSAN est totalement réparable en fin de vie. Une fois la puce LED remplacée, nous vous restituons un spot bénéficiant des mêmes performances qu’un spot neuf. Nous pérennisons ainsi vos installations et adoptons une démarche responsable en limitant la production de déchets industriels inutiles.

CODE ARTICLE

Le code article est utilisé pour identifier un produit de manière précise, il est créé en fonction de la configuration de votre produit.

EP043D100 / EP043D200 / EP043D300 / EP043D400 / EP043F100 / EP043F200 / EP043F300 / EP043F400 / EP044D100 / EP044D200 / EP044D300 / EP044D400 / EP044F100 / EP044F200 / EP044F300 / EP044F400






Usages

Éclairage de dessous de meuble de cuisine
Éclairage de bandeaux de salle de bains
Intégration d’éclairage dans des bibliothèques
Éclairage dans des plafonds de faible hauteur d’encastrement




Les conseils du professionnel

Pour l’encastrement des encastrés PERSAN sous des meubles hauts de cuisine, voici une petite astuce qui devrait vous faciliter le travail sur les meubles préfabriqués. Vous pouvez acheter un flanc de meuble dans lequel vous pourrez effectuer le perçage du spot, ainsi que le rainurage pour passer les fils d’alimentation. Fixez ce flanc sous votre meuble haut. Vous aurez donc des produits encastrés plus discrets que des spots apparents, sans risque d’endommager vos caissons de meubles hauts.
Pour les encastrements en plafond très bas, pensez à déporter votre alimentation en dehors de votre plafond. En effet, elle sera probablement plus épaisse que votre spot PERSAN et ne pourra pas se loger dans le plafond. Pensez que vous pouvez la déporter dans le tableau électrique, ou encore dans le haut d’un placard à proximité.




Contenu du colis

Pour chaque commande effectuée, les éléments suivants seront fournis dans votre colis :

	Le nombre de spot commandé
	Le convertisseur
	Les connecteurs éventuels





Caractéristiques techniques

	Nature pose	Encastre
	Nature orientation	Fixe
	Puissance lumineuse (en W)	4,5
	Courant fonctionnement (en mA)	500
	Tension unitaire (en V)	9,3
	Flux sortant (en lm)	450
	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
	Indice de protection	IP 64
	Classe électrique	Classe 3
	Diamètre de perçage (en mm)	60
	Diamètre de recouvrement (en mm)	70
	Poids (en g)	114
	Durée de vie (en H)	50000
	Réparable	oui
	Norme CE	oui





Questions fréquentes

Puis-je faire varier mes encastrés PERSAN ?

Oui, il suffit de choisir un convertisseur de courant variable pour les alimenter.

Puis-je utiliser mes interrupteurs variateur déjà en place pour faire varier mes spots ?

Il s’agit probablement de télé variateur qui fait varier la phase. Les led se prêtent mal à cette technologie qui a été développée pour les lampes incandescentes et halogènes. Si vous utilisez nos convertisseurs variables, il ne faudra pas utiliser ces interrupteurs variables, mais les remplacer par un simple bouton-poussoir pour bénéficier de la technologie PWM beaucoup plus adaptée pour la technologie des LED.

Puis-je utiliser les encastrés PERSAN dans du bois sans risquer de le roussir ?

Oui, vous pouvez utiliser l’encastré PERSAN dans un support en bois sans problème. Veillez néanmoins à prévoir un petit espace d’environ 5 mm de vide au-dessus de votre spot pour la ventilation.
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