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📞 Une question ? Besoin d'aide ? Notre service client est à votre écoute. En savoir + 
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Compact orientable




Le spot encastré COMPACT Orientable est un incontournable de la gamme FD Eclairage. Extrêmement polyvalent, il trouvera sa place dans toutes les pièces d’une habitation. Ses deux atouts principaux sont une efficacité lumineuse exceptionnelle associée à une faible puissance. Disponible en 2 angles d’éclairage 30° et 50° pour des utilisations très différentes (bases lumineuse ou accentuation), il bénéficie d’un refroidissement qui permet de l’utiliser sur des chantiers avec des contraintes thermiques complexes.

Comme l'ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot COMPACT ORIENTABLE est fabriqué en France et garanti 10 ans.




Délai d'expédition3 à 5 jours ouvrés



Caractéristiques techniques
Conseils du professionnel
Questions fréquentes
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Garantie10 ans
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Fiches Conseils


Visualisez ou téléchargez ci-dessous nos fiches conseils.




	 	Visualiser	Télécharger
	Caractéristiques Techniques	-	Télécharger
	Notice produit	Visualiser	Télécharger
	Fiche Conseils d'implantation	-	Télécharger
	Fiche de Raccordement	-	Télécharger
	Certificat de Conformité	-	Télécharger











1. Configurez votre produit



Couleur du spot
aide

[image: ]Blanc
(RAL 9010) [image: ]Gris (Karako) [image: ]Noir (RAL 9005) [image: ]Doré (Curium) [image: ]Coloris sur mesure (+4j)





Température de couleur (°K)
aide

[image: ]Blanc Neutre (4000°K) [image: ]Blanc Chaud (3000°K)





Angle du faisceau
aide

[image: ]30° [image: ]50°










2. Variation lumineuse


aide

Pas de variation (nombre de spot maxi : 11) Variation par bouton poussoir filaire (non fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation par bouton poussoir radio (fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation par télécommande (fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation compatible DALI (nombre de spot maxi : 9) Variation par entrée 1-10V (nombre de spot maxi : 9)






3. Choisissez votre nombre de spots


aide

-

+



11 spots maximum sans variation lumineuse




Nous intégrons à votre kit l'alimentation adaptée

Tous les spots d'un même kit doivent être raccordés à l'alimentation fournie et s'allumeront donc en même temps en savoir plus







4. Ajoutez des accessoires
aide




Bague de plafond
70mm



[image: Bague de plafond  70 mm  ]
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8,65  € TTC
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Bouchon isolants
projetés 70mm
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6,18  € TTC
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Chaise pour
plafond tendu 70mm
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28,01  € TTC
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Arbre
pour scie cloche
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18,54  € TTC
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Scie cloche
 Ø 70mm (sans arbre)
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23,92  € TTC
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5. Votre kit (alimentation inclue)



	Vous devez choisir la Couleur du spot
	Vous devez choisir la températeur de la couleur (°K)
	Vous devez choisir l'angle du faisceau
	Vous devez préciser si vous souhaitez un variateur d'intensité



	Nombre de spots 1






105,32€ttc
dont 0,20€ttc d'éco-contribution


Expédition gratuite en Franceentre vendredi 12/04 et mardi 16/04



Ajouter au panier
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Présentation du produit

UN RENDEMENT LUMINEUX EXCEPTIONNEL

L’encastré COMPACT ORIENTABLE présente un flux de 650 lumens pour une puissance électrique de seulement 6 watts. Il peut donc être utilisé dans toutes les pièces y compris en milieu humide dans sa version tropicalisée. Il représente l’équivalent en éclairage des anciens spots halogènes 50W12V avec 8 fois moins de consommation énergétique. Avec son IRC de 90 (Indice de Rendu des Couleurs) supérieur à la moyenne du marché, il restitue avec fidélité les couleurs de votre pièce.

UNE UTILISATION POLYVALENTE

Avec 2 possibilités d’angle d’ouverture du faisceau, le spot encastré COMPACT ORIENTABLE vous permettra de créer toutes vos bases lumineuses avec la version en 50° d’ouverture, et tous vos éclairages de tables, plans de travail, buffets ou bureaux avec la version en 30° d’ouverture.
Orientable à 360°, il est très facile à régler pour diriger avec précision la lumière à l’endroit souhaité.

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Grâce à une unité de refroidissement surdimensionnée en aluminium, le spot encastré COMPACT ORIENTABLE pourra s’utiliser dans tous les environnements même les plus complexes (isolants soufflés, panneaux en polystyrène compressé...) tout en délivrant une puissance lumineuse exceptionnelle.

Avec sa très faible tension de seulement 9.5V et son pilotage en très basse tension de sécurité, le spot encastré COMPACT ORIENTABLE FD Eclairage permet de piloter en série, jusqu’à 11 spots par ligne.

Le spot encastré COMPACT ORIENTABLE est conçu et fabriqué dans notre usine d’Eure & Loir avec des matériaux nobles et particulièrement résistants, il est également testé à toutes les étapes de sa fabrication ce qui nous permet de vous proposer une garantie de 10 ans, unique sur le marché.

RÉPARABLE EN FIN DE VIE

Comme l’ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot encastré COMPACT Orientableest totalement réparable en fin de vie. Une fois la puce LED remplacée, nous vous restituons un spot bénéficiant des mêmes performances qu’un spot neuf. Nous pérennisons ainsi vos installations et adoptons une démarche responsable en limitant la production de déchets industriels inutiles.

CODE ARTICLE

Le code article est utilisé pour identifier un produit de manière précise, il est créé en fonction de la configuration de votre produit.

OK063C100 / OK063C200 / OK063C300 / OK063C400 / OK063H100 / OK063H200 / OK063H300 / OK063H400 / OK064C100 / OK064C200 / OK064C300 / OK064C400 / OK064H100 / OK064H200 / OK064H300 / OK064H400




Usages

Éclairage dans des plafonds en rampant (rattrape 30° de pente), pour toutes les applications : bases lumineuses (50°) ou accentuation (30°).
Éclairage de Tableaux




Les conseils du professionnel

L’encastré COMPACT Orientable est un appareil puissant. Nous vous déconseillons son utilisation dans des plafonds avec une pente très importante (>40°) car il ne sera pas possible d’éclairer à la verticale. Mais si c’est votre cas, il existe une astuce pour éclairer vos rampants pentus… 
Pensez à prévoir une petite partie plate en haut de votre plafond. Ainsi, vous pourrez y positionner vos encastrés COMPACT ORIENTABLE et les orienter pour éclairer vos rampants avec un éclairage indirect qui sera très confortable.
Dernier conseil, beaucoup de personnes choisissent des spots orientables en pensant qu’il sera plus facile de régler son éclairage une fois la maison aménagée. C’est un mauvais réflexe, car orienter des spots pour envoyer la lumière loin de l’appareil créé ce qu’on appelle de « la pollution lumineuse » dans la pièce. Il vaut mieux réfléchir à son ameublement très en amont du projet de manière à positionner les appareils d’éclairage au-dessus des zones qui nécessitent de l’éclairage. Vous gagnerez en confort dans la pièce.




Contenu du colis

Pour chaque commande effectuée, les éléments suivants seront fournis dans votre colis :

	Le nombre de spot commandé
	Le convertisseur
	Les connecteurs éventuels





Caractéristiques techniques

	Nature pose	Encastre
	Nature orientation	Orientable
	Puissance lumineuse (en W)	6
	Courant fonctionnement (en mA)	700
	Tension unitaire (en V)	9,3
	Flux sortant (en lm)	608
	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
	Indice de protection	IP 20
	Classe électrique	Classe 3
	Diamètre de perçage (en mm)	70
	Diamètre de recouvrement (en mm)	85
	Poids (en g)	297
	Durée de vie (en H)	50000
	Réparable	oui
	Norme CE	oui





Questions fréquentes

Puis-je faire varier mes encastrés COMPACT ORIENTABLE ?

Oui, il suffit de choisir un convertisseur de courant variable pour les alimenter.

Puis-je utiliser mes interrupteurs variateur déjà en place pour faire varier mes spots ?

Il s’agit probablement de télé variateurs qui font varier la phase. Les leds se prêtent mal à cette technologie qui a été développée pour les lampes incandescentes et halogènes. Si vous utilisez nos convertisseurs variables, il ne faudra pas utiliser ces interrupteurs variables, mais les remplacer par un simple bouton poussoir pour bénéficier de la technologie PWM beaucoup plus adaptée pour la technologie des LED.

Puis-je utiliser les encastrés COMPACT ORIENTABLE dans du bois sans risquer de le roussir ?

Oui, vous pouvez utiliser l’encastré COMPACT dans un support en bois sans problème. Veillez néanmoins à prévoir un petit espace d’environ 5 mm de vide au-dessus de votre spot pour la ventilation.

Dois-je prévoir un pot pour que l’isolant soufflé ne soit pas directement en contact avec l’encastré COMPACT ORIENTABLE ?

Ce n’est pas nécessaire vous pouvez le laisser directement dans l’isolant soufflé. En revanche, pensez à protéger le connecteur sur lequel vous allez effectuer le raccordement du spot (chatertone ou autre) afin que l’isolant ne puisse pas entrer dans les contacts électriques laissés libres. Vous pouvez également utiliser l’accessoire Bouchon de plafond (BP0070) spécial isolants soufflés qui se pose sur le spot pour faciliter les opérations de maintenance.














S'abonner à la newsletter
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