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Céleste véranda




Grâce à une qualité d’éclairage exceptionnelle, le spot CÉLESTE est incontournable dans l’éclairage d’une véranda. Ses dimensions réduites et sa qualité d’éclairage exceptionnelle lui permettent de s’intégrer dans la majorité des montants de véranda (en particulier dans les vérandas tubulaires). Il peut être laqué au coloris RAL exact de votre véranda pour s’y intégrer en toute discrétion.

Son optique performante permet un confort visuel remarquable et la lumière est de très grande qualité grâce à une led haut de gamme avec un IRC (indice de rendu des couleurs) de 90. 
Il s'adaptera également au remplacement de spots encastrés halogènes existants.

Comme l'ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot CÉLESTE est réparable, fabriqué en France et garanti 10 ans.




Délai d'expédition3 à 5 jours ouvrés



Caractéristiques techniques
Conseils du professionnel
Questions fréquentes
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Garantie10 ans



[image: ]6Puissance lumineuse (en W)
[image: ]700Courant fonctionnement (en mA)
[image: ]IP 64Indice de protection
[image: ]Classe 3Classe électrique
[image: ]9,3Tension unitaire (en V)
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[image: ]35Hauteur encastrement (en mm)
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Fiches Conseils


Visualisez ou téléchargez ci-dessous nos fiches conseils.




	 	Visualiser	Télécharger
	Caractéristiques Techniques 6W CELESTE	-	Télécharger
	Notice produit	Visualiser	Télécharger
	Fiche Conseils d'implantation	Visualiser	Télécharger
	Fiche de Raccordement JACK	-	Télécharger
	Certificat de Conformité	-	Télécharger











1. Configurez votre produit



Couleur du spot
aide

[image: ]Blanc (RAL 9010) [image: ]Blanc (RAL 9016) [image: ]Gris (Karako) [image: ]Gris foncé (RAL 7016) [image: ]Noir [image: ]RAL Véranda (+4j)





Température de couleur (°K)
aide

[image: ]Blanc Neutre (4000°K) [image: ]Blanc Chaud (3000°K)





Angle du faisceau
aide

[image: ]30° [image: ]40°










2. Variation lumineuse



Pas de variation (nombre de spot maxi : 11) Variation par bouton poussoir filaire (non fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation par bouton poussoir radio (fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation par télécommande (fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation compatible DALI (nombre de spot maxi : 9) Variation par entrée 1-10V (nombre de spot maxi : 9)






3. Choisissez votre nombre de spots


aide

-

+



11 spots maximum sans variation lumineuse




Nous intégrons à votre kit l'alimentation adaptée

Tous les spots d'un même kit doivent être raccordés à l'alimentation fournie et s'allumeront donc en même temps en savoir plus






4. Rallonges pour le câblage des spots
aide




Sans Rallonge
Regulux > Led



[image: Sans Rallonge  Regulux > Led ]
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gratuit TTC
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Rallonge véranda
1,65m



[image: Rallonge véranda  1,65 m  ]







-


0


+



4,72  € TTC
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Rallonge véranda
3m



[image: Rallonge véranda  3 m  ]
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7,18  € TTC








[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]






Rallonge véranda
5m



[image: Rallonge véranda  5 m  ]
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11,20  € TTC
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Rallonge véranda
8m



[image: Rallonge véranda  8 m  ]
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17,28  € TTC
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Passe câble magnétique



[image: Passe câble magnétique]
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49,44  € TTC
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5. Votre kit (alimentation inclue)



	Vous devez choisir la Couleur du spot
	Vous devez choisir la températeur de la couleur (°K)
	Vous devez choisir l'angle du faisceau
	Vous devez préciser si vous souhaitez un variateur d'intensité
	Vous devez choisir un produit dans la rubrique 'Rallonges pour le câblage des spots'



	Nombre de spots 1






77,44€ttc
dont 0,20€ttc d'éco-contribution


Expédition gratuite en Franceentre lundi 15/04 et mercredi 17/04



Ajouter au panier
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Présentation du produit

UNE QUALITÉ D'ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNELLE

Avec le spot CELESTE, vous bénéficiez d’une efficacité lumineuse exceptionnelle dans votre véranda, tout en optimisant votre consommation énergétique. En remplacement d’une installation halogène 35W existante, vous divisez par 6 votre consommation énergétique pour un éclairage équivalent.

UN PILOTAGE AVEC DES ALIMENTATIONS RADIO POUR VOUS SIMPLIFIER LA MISE EN OEUVRE

Les encastrés CELESTES seront idéalement pilotés à l’aide de convertisseurs spécifiques pour la véranda. Leur pilotage se fait à l’aide d’une télécommande ou d’un interrupteur sans fil, vous évitant ainsi d’avoir à rainurer le mur de votre habitation. Ils permettent la variation pour adapter la luminosité dans votre véranda.

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Avec sa très faible tension de seulement 9.5V et son pilotage en très basse tension de sécurité, le spot CELESTE est parfaitement adapté pour un pilotage en série, jusqu’à 11 spots par ligne.
Conçu et fabriqué dans notre usine d’Eure & Loir avec des matériaux nobles et particulièrement résistants, le spot CELESTE est également testé à toutes les étapes de sa fabrication ce qui nous permet de vous proposer une garantie de 10 ans, unique sur le marché.

RÉPARABILITÉ EN FIN DE VIE

Comme l’ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot CELESTE est totalement réparable en fin de vie. Une fois la puce led remplacée, nous vous restituons un spot bénéficiant des mêmes performances qu’un spot neuf. Nous pérennisons ainsi vos installations et adoptons une démarche responsable en limitant la production de déchets industriels inutiles.

CODE ARTICLE

Le code article est utilisé pour identifier un produit de manière précise, il est créé en fonction de la configuration de votre produit.

VE063C10R / VE063C10RJ / VE063C1TR / VE063C1TRJ / VE063C20R / VE063C20RJ / VE063C2TR / VE063C2TRJ / VE063C30R / VE063C30RJ / VE063C3TR / VE063C3TRJ / VE063C70R / VE063C70RJ / VE063C7TR / VE063C7TRJ / VE063C80R / VE063C80RJ / VE063C90R / VE063C90RJ / VE063C9TR / VE063C9TRJ / VE063D10R / VE063D10RJ / VE063D1TR / VE063D1TRJ / VE063D20R / VE063D20RJ / VE063D2TR / VE063D2TRJ / VE063D30R / VE063D30RJ / VE063D3TR / VE063D3TRJ / VE063D70R / VE063D70RJ / VE063D7TR / VE063D7TRJ / VE063D80R / VE063D80RJ / VE063D90R / VE063D90RJ / VE063D9TR / VE063D9TRJ / VE064C10R / VE064C10RJ / VE064C1TR / VE064C1TRJ / VE064C20R / VE064C20RJ / VE064C2TR / VE064C2TRJ / VE064C30R / VE064C30RJ / VE064C3TR / VE064C3TRJ / VE064C70R / VE064C70RJ / VE064C7TR / VE064C7TRJ / VE064C80R / VE064C80RJ / VE064C90R / VE064C90RJ / VE064C9TR / VE064C9TRJ / VE064D10R / VE064D10RJ / VE064D1TR / VE064D1TRJ / VE064D20R / VE064D20RJ / VE064D2TR / VE064D2TRJ / VE064D30R / VE064D30RJ / VE064D3TR / VE064D3TRJ / VE064D70R / VE064D70RJ / VE064D7TR / VE064D7TRJ / VE064D80R / VE064D80RJ / VE064D90R / VE064D90RJ / VE064D9TR / VE064D9TRJ




Usages

Éclairage de véranda (en particulier dans les vérandas tubulaires), implantation dans des montants aluminium uniquement.

Remplacement d'installations existantes en halogène 35W12V (DVL lighting)




Les conseils du professionnel

Le câblage dans des montants de véranda nécessite l'utilisation d'un câble monobrin de section 1.5² . Nous vous recommandons l'utilisation de nos rallonges JACK qui permettent de réaliser le câblage plus rapidement, sans risque d'erreur de raccordement possible. Pour ce faire, sur une vue de dessus de votre véranda/pergola, calculez le nombre de rallonges qui vous seront nécessaires pour raccorder tous vos spots (voir la notice de pose dans les éléments techniques à télécharger), et les différentes longueurs dont vous aurez besoin. Nota : si vous avez besoin d'une longueur particulière qui n'existe pas dans les produits proposés, vous pouvez tout à fait raccorder des rallonges entre elles afin d'obtenir la longueur désirée.

Cas particulier : Si vous avez déjà une installation d’éclairage en place dans votre véranda en halogène, il y a une précaution à prendre avant de tout démonter. Il va falloir repérer le sens de câblage du circuit d’origine que vous conserverez.

En effet, vos spots halogènes n’étaient pas polarisés et pouvaient être branchés dans n’importe quel sens sur le circuit. Ce n’est pas le cas avec les spots modules leds comme le CELESTE qui sont en courant continu. C’est-à-dire qu’ils sont polarisés avec un fil rouge (le +) et un fil noir (le -) et doivent être raccordés selon un sens bien précis.

Il faut donc repérer quel est le câble au départ de votre ancien boîtier d’alimentation qui va sur le premier spot et le marquer d’un scotch rouge. C’est votre fil de sortie + sur le convertisseur qui va au premier spot et se raccorde sur le fil rouge de ce spot. Vos spots seront ensuite raccordés en série : on arrive sur le fil rouge du spot, on ressort par le fil noir qui se raccorde au fil rouge du spot suivant. Sur le dernier spot, le fil noir doit retourner sur la borne – de votre convertisseur de courant, et c’est le second câble à repérer lors du démontage.




Contenu du colis

Pour chaque commande effectuée, les éléments suivants seront fournis dans votre colis :

	Le nombre de spots commandés
	Les connecteurs nécessaires
	Le convertisseur





Caractéristiques techniques

	Nature pose	Encastre
	Nature orientation	Fixe
	Puissance lumineuse (en W)	6
	Courant fonctionnement (en mA)	700
	Tension unitaire (en V)	9,3
	Flux sortant (en lm)	620
	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
	Indice de protection	IP 64
	Classe électrique	Classe 3
	Diamètre de perçage (en mm)	35
	Diamètre de recouvrement (en mm)	40
	Poids (en g)	76
	Durée de vie (en H)	50000
	Réparable	oui
	Norme CE	oui





Questions fréquentes

Puis-je faire varier mes encastrés CELESTE ?

La réponse est OUI. Il suffira de sélectionner l'option variation lors de la configuration de votre kit de spots.

Puis-je piloter mes spots CELESTE avec une télécommande ?

Oui c’est parfaitement possible. Plusieurs options de variation vous seront proposées dans le configurateur de kits de spots. L’alimentation radio spéciale véranda peut-être pilotée soit par une télécommande ou un bouton-poussoir radio. Il est également possible d’ajouter un point de commande par bouton-poussoir filaire sur ce convertisseur.

Quel type de câble dois-je utiliser en véranda ?

Le câblage dans des montants de véranda nécessite l'utilisation d'un câble monobrin de section 1.5² . Nous vous recommandons l'utilisation de nos rallonges JACK qui permettent de réaliser le câblage plus rapidement, sans risque d'erreur de raccordement possible. Pour ce faire, sur une vue de dessus de votre véranda/pergola, calculez le nombre de rallonges qui vous seront nécessaires pour raccorder tous vos spots (voir la notice de pose dans les éléments techniques à télécharger), et les différentes longueurs dont vous aurez besoin. Nota : si vous avez besoin d'une longueur particulière qui n'existe pas dans les produits proposés, vous pouvez tout à fait raccorder des rallonges entre elles afin d'obtenir la longueur désirée.

Cas particulier : Si vous avez déjà une installation d’éclairage en place dans votre véranda en halogène, il y a une précaution à prendre avant de tout démonter. Il va falloir repérer le sens de câblage du circuit d’origine que vous conserverez.

Quelle distance puis-je faire entre l’alimentation et le dernier spot de la ligne ?

La distance varie en fonction du nombre de spot utilisé sur le circuit. Plus il y a de spots, plus la distance possible est importante. Pour info pour 10 spots vous pouvez éloigner jusqu'à 59 mètres le convertisseur du dernier spot de la série.

Puis-je conserver le câblage existant sur ma véranda câblée en halogène pour passer en led ?

Oui, si vos spots halogènes sont câblés en série avec un système de type REGULUX. Dans ce cas, il faut retirer les spots et les “shunts” en place, les remplacer par les encastrés CÉLESTE en gardant votre câblage série existant. Ensuite, retirez le boîtier avec l’alimentation REGULUX et le récepteur radio (bleu) et le remplacer par notre alimentation radio spécial véranda.
Vérifiez bien le diamètre de perçage dans vos montants aluminium pour vérifier si le spot CELESTE (trou de Ø35mm) ou le spot VERONEZE (trou de Ø38mm) sera le plus adapté pour votre remplacement en lieu et place.
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