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Véronèze




Le spot encastré VERONEZE réussit le mariage d’une puissance d’éclairage exceptionnelle et la discrétion d’un spot de petite taille. Comme il est particulièrement puissant, nous le proposons dans 2 angles de faisceau possibles : 30° pour accentuer des plans de travail, faire de l’éclairage lèche mur, et en 50° d’ouverture pour créer toutes vos bases lumineuses.

Comme l'ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot VERONEZE est fabriqué en France et garanti 10 ans.




Délai d'expédition3 à 5 jours ouvrés



Caractéristiques techniques
Conseils du professionnel
Questions fréquentes
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Garantie10 ans
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Fiches Conseils


Visualisez ou téléchargez ci-dessous nos fiches conseils.




	 	Visualiser	Télécharger
	Caractéristiques Techniques	-	Télécharger
	Notice produit	Visualiser	Télécharger
	Fiche Conseils d'implantation	-	Télécharger
	Fiche de Raccordement	-	Télécharger
	Certificat de Conformité	-	Télécharger











1. Configurez votre produit



Couleur du spot
aide

[image: ]Blanc
(RAL 9010) [image: ]Gris (Karako) [image: ]Doré (Curium) [image: ]Noir [image: ]Coloris sur mesure (+4j)





Température de couleur (°K)
aide

[image: ]Blanc Neutre (4000°K) [image: ]Blanc Chaud (3000°K)





Angle du faisceau
aide

[image: ]30° [image: ]50°










2. Variation lumineuse


aide

Pas de variation (nombre de spot maxi : 11) Variation par bouton poussoir filaire (non fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation par bouton poussoir radio (fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation par télécommande (fourni) (nombre de spot maxi : 12) Variation compatible DALI (nombre de spot maxi : 12) Variation par entrée 1-10V (nombre de spot maxi : 11)






3. Choisissez votre nombre de spots


aide

-

+



11 spots maximum sans variation lumineuse




Nous intégrons à votre kit l'alimentation adaptée

Tous les spots d'un même kit doivent être raccordés à l'alimentation fournie et s'allumeront donc en même temps en savoir plus







4. Ajoutez des accessoires
aide




Scie cloche
 Ø 38mm (sans arbre)
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+



13,22  € TTC
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Arbre
pour scie cloche
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18,54  € TTC
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5. Votre kit (alimentation inclue)



	Vous devez choisir la Couleur du spot
	Vous devez choisir la températeur de la couleur (°K)
	Vous devez choisir l'angle du faisceau
	Vous devez préciser si vous souhaitez un variateur d'intensité



	Nombre de spots 1






87,49€ttc
dont 0,20€ttc d'éco-contribution


Expédition gratuite en Franceentre lundi 15/04 et mercredi 17/04



Ajouter au panier
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Présentation du produit

UNE QUALITÉ D’ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNELLE ASSOCIE A UNE TAILLE REDUITE

Avec le VERONEZE, vous bénéficiez d’une efficacité lumineuse exceptionnelle avec un spot plus petit que les spots habituels et dont vous pouvez personnaliser la finition : 4 coloris au choix, et possibilité de RAL spécifique sur demande. Tous les professionnels qui l’ont essayé ont été très conquis par sa puissance d’éclairage.

LE SPOT POLYVALENT PAR EXCELLENCE

Le spot encastré VERONEZE réussit à marier une taille réduite (diamètre de 38 mm) et une puissance lumineuse exceptionnelle.
Bénéficiant d'une conception novatrice et d'un design épuré il pourra à la fois être utilisé pour créer une base lumineuse, pour éclairer des plans de travail ou réaliser des éclairages "lèche mur".
Sa petite taille permet de le glisser en toute discrétion à proximité d’un luminaire décoratif qui n’éclaire pas assez. Par exemple à côté d’une suspension au-dessus d’une table de salle à manger.

RÉPARABLE EN FIN DE VIE

Comme l’ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot VERONEZE est totalement réparable en fin de vie. Une fois la puce LED remplacée, nous vous restituons un spot bénéficiant des mêmes performances qu’un spot neuf. Nous pérennisons ainsi vos installations et adoptons une démarche responsable en limitant la production de déchets industriels inutiles.

CODE ARTICLE

Le code article est utilisé pour identifier un produit de manière précise, il est créé en fonction de la configuration de votre produit.

VZ043C200 / VZ043C300 / VZ043C400 / VZ043C700 / VZ043C900 / VZ043H100 / VZ043H200 / VZ043H300 / VZ043H400 / VZ043H700 / VZ043H900 / VZ044C100 / VZ044C200 / VZ044C300 / VZ044C400 / VZ044C700 / VZ044C900 / VZ044H100 / VZ044H200 / VZ044H300 / VZ044H400 / VZ044H700 / VZ044H900




Usages

Éclairage de plans de travail
Éclairage du pôle central d’un îlot de cuisine
Éclairage lèche murs (y compris à partir d’un caisson en milieu de cloison)
Construction de bases lumineuses avec la version 50°




Les conseils du professionnel

L’encastré VERONEZE est vraiment un outil précieux pour tous les concepteurs lumière. Ses dimensions au regard de sa capacité d’éclairage sont vraiment surprenantes.
Pour encore améliorer son intégration, pensez aux couleurs spéciales sur mesure.
Si vous avez des murs avec des reliefs prononcés (Paremnts de pierre) utilisez l’encastré VERONEZE en lèche mur.




Contenu du colis

Pour chaque commande effectuée, les éléments suivants seront fournis dans votre colis :

	Le nombre de spot commandé
	Le convertisseur
	Les connecteurs éventuels





Caractéristiques techniques

	Nature pose	Encastre
	Nature orientation	Fixe
	Puissance lumineuse (en W)	4,5
	Courant fonctionnement (en mA)	500
	Tension unitaire (en V)	9,3
	Flux sortant (en lm)	450
	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
	Indice de protection	IP 20
	Classe électrique	Classe 3
	Diamètre de perçage (en mm)	38
	Diamètre de recouvrement (en mm)	45
	Poids (en g)	93
	Durée de vie (en H)	50000
	Réparable	oui
	Norme CE	oui





Questions fréquentes

DE COMBIEN DOIS-JE ESPACER MES ENCASTRÉS VÉRONÈZE POUR FAIRE UN BON ECLAIRAGE GÉNÉRAL ?

Idéalement, les spots doivent être implantés tous les 80 à 100 cm au-dessus d’une table en version 30°. Pour les zones de circulation ou de balisage, ou pour un effet plus « lounge », vous pouvez les espacer beaucoup plus, jusqu’à 2 m les uns des autres en faisceau 50°.

DE COMBIEN DOIS-JE ESPACER MES ENCASTRÉS VÉRONÈZE POUR RÉALISER UN ÉCLAIRAGE LÈCHE-MUR ?

Nous vous recommandons d’espacer les VERONEZE de 70-80cm et de les implanter à 10 à 12 cm du bord du mur (axe du spot)

PUIS-JE FAIRE VARIER MES ENCASTRÉS VÉRONÈZE ?

Oui, il suffit de choisir un convertisseur de courant variable pour les alimenter.

MES ENCASTRÉS VÉRONÈZE ÉCLAIRENT TROP FORT ? COMMENT PUIS-JE BAISSER LEUR PUISSANCE ?

Il existe 2 possibilités de baisser leur puissance. Soit vous devez utiliser un convertisseur variable qui vous permettra d’abaisser l’intensité lumineuse. Soit votre convertisseur de courant non variable est équipé de switchs qui permettent de régler l’intensité du courant. Au lieu de le régler sur 500mA comme spécifié pour les encastrés VÉRONÈZE, vous pouvez baisser le courant sur 350 mA par exemple. Vos encastrés éclaireront moins fort.

PUIS-JE RAJOUTER LA JUPE BASSE LUMINANCE APRÈS COUP SI JE TROUVE L'ENCASTRÉ VÉRONÈZE ÉBLOUISSANT ?

Non, l’accessoire jupe est posé en usine, il n’est pas possible de le rajouter après sur le chantier.
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