
Le(s) produit(s) désigné(s) est (sont) en conformité avec la législation harmonisée applicable de l’Union Européenne. Année 
d’apposition du marquage CE : 2017

La conformité du (des) produit(s) désigné(s) avec les dispositions de l’Union européenne est donnée par le respect de la 
(des) norme(s) européenne(s) suivante(s) ou d’autres spécifications. Si ce n’est pas ailleurs / autrement indiqué l’édition / 
l’amendement tel que mentionné ci-dessous s’applique.

DIRECTIVES Normes associées

ROHS 2017/2102/UE EN 63000 / 2018

DBT 2014/35/UE EN 60598-1 / 2021
EN 60598-1 A11 / 2022
EN 60598-2-1 / 1989

CEM 2014/30/UE EN 61000-3-2 / 2019
EN 61000-3-3 / 2013
EN 61547 / 2009
EN 55015 / 2019
EN 55015 A11 / 2020

ECO DESIGN 2009/125/CE
et réglements associés

Fait à St Lubin des Joncherets, Marie-Line DAVID
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Siret : 318 043 858 000 22 - RCS DREUX - APE 2740Z - SAS au capital de 90 300€ - N° Intra Communautaire FR10318043858
Tél.: 33 (0)2.32.58.15.46 - E-mail : contact@fdeclairage.com

www.fdeclairage.com

Référence du document : LED0039
Fabricant : FD éclairage Architectural
Adresse : ZI - 1 Rue du Stade - 28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS - FRANCE
Type de luminaire : Suspension décorative sur patère apparente avec convertisseur intégré
Réparabilité : OUI

Gammes produits : BASALTE - GRAPHITE - GALET - NACRE - ARDOISE - AGATE - OPALE - CORAIL

Utilisation : Luminaire à usage général intérieur en version standard
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4,5W 9,3V 230V 1 IP20 IK04 Courant Continu 
0,5A


